HLINIKOVE SYSTEMY [{3gme
PRO POSUVNE
A SKLADANE DVERE

DO POKOJE
A KUCHYNE...

Prichozi
posuvné dvefe

DO OBYVACIHO
POKOJE A JiIDELNY

Synchronni posuvné
prichozi dvere

DO KANCELARE
A OBCHODU...
Posuvné stény

ze sklenénych tabuli
a nabytkovych desek

K POLICIM
A KUCHYNSKEMU
NABYTKU...

Mala dvirka
posuvna na jednu
nebo obé strany

DO SATNY

A LOZNICE...

Dvefe skladané k jedneé
strané nebo s moZnosti
posuvu slozenych kfidel
vievo a vpravo

K NABYTKOVYM
A VESTAVENYM
SKRINIM...

L 2 1 ! | Posuvné dvere
aguhna . =
Cislo 1 v technologii g spoleéné kolejnici

% - o 5 _
N pOsuvYCh systémil




KOVANI PRO , KOVANI PRO

POSUVNE DVERE SKLADANE DVERE

: _ horni
EKONOM 40 kg ke hlinflkové fom EKOFOLD 20 kg ke hlinikové kolejnici \oidie
hlinkova K075 €. 1
STANDARD 75 kg Loleinici e STANFOLD 40 kg K-075¢. |
SYNCHRONIK 75 kg e —
K-075¢. | BIFOLD 15 kg ke hlinikové vodici listé K-15 ¢. 9  dohi
dohn ol Rt
hﬁnﬂt:_wa CI0EB
e f Urceno pro:
E = . vysoké skladané dvefe a stény horni hg{n:k“n_vd
. j (EKOFOLD / STANFOLD) vodic ita
Prem pro: wnitkoi dvere (EKONOM 40 kg) = E +  lehké skladané stény, pFepazky, dvefe Saten Blgfntig
i =[] (BIFOLD)
* m;‘m m@;mf;%m ISke) E { o rabytkovd desky nebo dvete minimainf doustiey 16 mm
. ] '
* swmoié“bd;"ijpnggxﬁs#:ﬂ kﬁ)i P = E Vlastnosti EKOFOLD 20 kg a STANFOLD 40 kg:
¢ nibytk toustky . ost prol kridlo dveFi: 20 nebo 40
e sklo tloutky 8, 10, 12 mm (pouze PORTA GLASS) i el 'epz:;e o MZEMI E,Ieeky

T +  ocelové zinkované nebo mosazené zavésy 50 mm a 75 mm ke skladanym dvefim
Vlastnosti: ' ' +  blokada dvefi (sada 2 ks pro 4 k¥idla)

+  nosnost pro | nebo 2 kfidla dvefi: 40 nebo 75 kg Vl
. . astnosti BIFOLD |5
e kovové jezdce se 2 nebo 4 lo¥iskovimi koledky = i A e L 'fgkg
. tchyty, zarazky a drzaky z ocelového pozinkovaného plechu s o hekila dl:JInl | o
+  dolni voditka z umélé hmoty - bila nebo hnéda P PY ) ,
d eelncdche +  zaménné zavésy ke skladanym dvefim 50 a 75 mm (zinkované a mosazené)
1 mithycotesiic) Fretiosse zipcicon +  zavésy LUX (se zapadkou)
+  drziky na sklo
endec tumic P
N BIFOLD 15
JSL'Id'I em h
-~ STANFOLD 10
v
\'O }
s a homi
: “ voditko
| BIFOLD 15
e - jezdec
TA MP075 + PB jezdec
G 3 s lichytem POP-075 + PBP & ;
STANDARD 75 s tichytem I : blokdda dvefi
E]' SYNCHRONIK 75 EKONOM 40 Ceo's Gtk A EKOFOLD 20
1 AT A STANFOLD 40
i BIFOLD 15 & (pouze ke étyrkidlym
- P ~ dveiim)
0 : - Y / . —
al / b - ( . y
=3 /" zavés 75 mm Zéves 50 mm e N g
jezdec MP-G-075 STANFOLD EKOFOLD 20 '/ N/
Is drzakem na sklo BIFOLD 15/75 STANFOLD 40 :
BIFOLD 15/50 4
PORTA GLASS 75 o/
zarazky se zapadkou KP-Z ~
SYNCHRONIK 75 < UCHT TY KE I(OLE]N!CI K-075¢. |
SADY: EKONOM .
* EKONOM / STANDARD - pro | nekio 2 kidia STANDARD SADY:
* SYNCHRONIK - pouze pro 2 kidla voditko ﬁgﬁgﬁm * EKOFOLD / STANFOLD - pro 2 nebo 4 kiidin
* POTRA GLASS - pouze pro | keidlo z umélé hmuty STANDARD 75 ‘ » BIFO‘LE? - pra L nabo 4 kiidia
* MONTAZNI MATERIAL, NAVOD PORTA GLASS - * MONTAZNI MATERIAL. NAVOD
\ /




KOVANI PRO

VYSOKE POSUVNE DVERE
ZAVESENE NA SPOLECNE KOLEJNICI

UNIFUTURE 20/30/50 kg hlinikova

STAR 50 kg kolejnice
SINGLE LINE hlinikova kolejnice K-040 ¢. 7
m x SINGLE LINE
st it itk
typu UNIFUTURE a STAR

.

lehké dveFe k vestavénym skfinim a policim (UNIFUTURE 20 kg)

dvefe k nabytkovym a vestavénym skFinim a atnam (UNIFUTURE 30 kg)
vestavéné skFiné na pinou vysku mistnosti, knihovny, predsing, nabytkové

skfiné (UNIFUTURE 50 kg)
nabytkové desky o min. tlouttce 16 mm &5

sklenéné tabule tloustky 6 mm, vitriny, knihovnicky
(UNIFUTURE GLASS 25 kg)

Viastnosti:

*

-

*

nosnost pro | kFidlo dvefi: 20, 30 nebo 50 kg
jezdce z ocelového plechu s | nebo 2 kolecky s kulickovymi lozisky
voditka a zarazky z umélé hmoty

jezdec

KOP/S/T-20
UNIFUTURE 20

-' A o

zdec jezdec
OP/S/1-30 KOP/S/T-50
UNIFUTURE 30 UNIFUTURE 50

O

\? o |
; I. : : |
w5 “

voditko
Z umélé
hmoty AD
SADY:
«UNIFUTURE 20/30/50 kg - pro 2 nebo 3 khidia
KOP/G-050 +STAR 50 kg - pro 1, 2 nebo 3 ktidia
UNIFUTURE GLASS 25 *UNIFUTURE GLASS kg - pro | itidio

KOVANI PRO

SKRINE

S VESTAVENYM SOKLEM

AL LKL VRL hlinikova kolejnice K-050 &. 2
+ hlinikova vodici lista

hlinikova kolejnice K-051 €. 10 '/‘/\

+ hlinikova vodici lista

SIMPLE 30
povrchovy systém

STARFUT 50

Urceno pro:

-

-

skFiné s dvefmi s vypletem, s Zaluziovymi dvefmi, se soklem
loznicové skfiné a 3atny s podlahou
nabytkové desky minimalni doustky |6 mm

Viastnosti:

* & & » Ll

nosnost pro | kfidlo dvefi: 30 nebo 50 kg

ocelové pozinkované plechy

kovové jezdce s | nebo 2 loziskovymi kolecky

univerzalni dolni voditko
zararky z umélé hmoty

(40

e
s & L

S

Koprs
ST-20
FUTURE 20

homi X
hlinikova
kolejnice \
K050 ¢ 2

N

dolni hiinikova
vodid iSta
ADF L 3

dolni
Mm&qva

kolejnice
K051 ¢ 10

STARFUT 50

«FUTURE 30/S0 KG - PRO 2 NEBO 3 KRIDLA
*STARFUT 50 KG - PRO 2 NEBO 3 KRIDLA
*SIMPLE 30 KG- PRO 2 NEBO 3 KRIDLA
~MONTAZNI MATERIAL. NAVOD



KOVANI PRO
NIiZKE A VYSOKE
POSUVNE DVERE

FAST 25 kg hlinikova Upozoméni:
AST kolejnice Koleloce {050 s2.
F 50 kg L-050 ¢. 4 {homi  doln

FAST 25

SADY:

*FAST 25 /50 kg - pro |, 2 nebo 3 kfidla
* MONTAZNI MATERIAL, NAVOD.

hiinikova

Urceno pro:

. nizké stojaci i zavésné skFiiky - kuchyiiské linky,
kancelarsky nabytek (FAST 25 kg)

*  vysokeé skFing, satny, loznice (FAST 50 kg)

. desky min. tloustky |6 mm

Vlastnosti:
nosnost pro | kFridlo dvefi: 25 nebo 50 kg
ocelovy pozinkovany plech
kole¢ka s kulickovymi lozisky (FAST 50 kg)
kole¢ka z umélé hmoty (FAST 25 kg)
horni voditko z umélé hmoty s kovovym tchytem
moznost montaze kovani ve dvou polohach

(s kolecky a voditky vné nebo uvnitf dverniho kFidla)

* & & 0+ o+ @

KOVANI PRO

POSUVNE SKLADANE
DVERE

Sy UG DR TEE hlinikova kolejnice K-066

Urceno pro:
* vysoké skFiné se skladanymi dvefmi s mozZnosti posuvu slozenych kFidel vpravo nebo vievo
. desky min. tloustky |8 mm

A
hlinikovd
kolejnice K-066

(pro hornf i dolni vedeni)

Moinost pouziti
Vliastnosti: nékolika druhii rukojeti
. nosnost pro | nebo 2 kidla dveri:
25 nebo 50 kg
* ocelovy pozinkovany plech
. stejny hlinikovy profil pro horni i dolni vedeni

rukojet
Multi Omega

rukajet

rukojet
Intero

zdvés LUX se zapadkou
SMART 50

SADY:
*SMART 50 kg - pro 2 nebo 3 kFidla
*MONTAZNI MATERIAL, NAVOD. K




HLINIKOVE SYSTEMY S UZKOU VODICI LISTOU

CELKOVA

KOVANI PRO

POSUVNE DVERE Z NABYTKOVYCH DESEK A ZRCADEL

NABYTKOVA
DESKA
ST B

+ ukondeni desek voliteiné U-profilern nebo dhelnikemn
* homi vedeni - uméloh é voditko s kiadkami
* jezdce - s kulidkovymi lotisky a plastovou cbrudi,

kiidlo pred vypadnutim z drahy
= vestavéné skiind libovoiné délky s dlni
vyskou 2.7 m

* jednoduchs montit - kolem |10 min na jedno kidio
+ esteticki dolni kolejnice - nasunutd na podkladovou

+ charakgerstddym prvkem systému je svisly

* na zviddtni objedndviku

# nabytkovou desku 16 mm
* nabytkovou desku 18 mm

{za hodinu kze smontovat a2 & dvefnich kiidel)

profil R-16* nebo R-18, ktery pini funkei
nabytkové rukojet

URCENO PRO

e zrcadio nebo skio 4 mm

» nabytkovou desku 16 mm (s tésnénim)
® nabythovou desku |8 mm

MONTAZ
DO 15 MIN

ELOXOVANE

HLINIKOVE PROFILY

pro posuvné dveie

s Gzkou a Sirolkou vodici listou

jezdee s kulickovymi loZ
kovového télesa

Harni vodici lista SUPERO 9,3 cm

Herni vodici lista

jednoho dvefniho kiidla
{RAMA, OMEGA, multiOmega) 7,5 cm

Vodorovny rimovy profil RAMA

Spojovact profil RAMA

Lidta SUPERO

Rukojet RAMA R /4/16/18

Rukojet INTERO I-18

Rukopet SUPERO 5-10

Rukciet DOMUS D-18

Lampah

Rukojed PRESTIGE P-18
Rukojet OMEGA R-16% / R-18

Rusheoet Mulo OMEGA R-12/1 /18

Doini kolejrece OMEGA

Doini kolejrice SUPERO

Podkladova kia OMEGA

Doini kolejuce RAMA

Uheinik L-18* L-10+20

U-profil C-IB C-16*

ukonéeni desek sirokym voedoroviym ramovym profilem
* horni vedeni - umélohmotné voditko s kladlami

vodorovné spojovaci profily ke vzajemneému
spojovani nabytkovych desek a zrcadel v ramci MONTAZ

(VZORKY BAREV SE MOHOU
MIRNE LISIT OD SKUTECNOST!

-

surovy hiinik olvova

“ﬁ" NABYTKOVA
SKLO DESKA
EA e
mm mm

URCENO PRO

s nabythovou desku 12 mm
# niitwytkovou desku |2 mm <+ zreadlo nebo skle 4 mm
# nabythovou desku 16 mm
w nabythovou desku |8 mm

NABYTKOVA NABYTKOVA
DESKA
DESKA +ZRCADLO
BRE
mm mm mm

isky ulerytymi uvnitt

DO 10 MIN

= vestavéné skfiné libovolne délky s maximalnl vyskou 2.7 m
* jednoducha dolni kalejnice pfiéroubovand k podiaze
charakteristickym prvkemn systému je svisly profil
R-4/16/18, ktery plni funkci rukojet

» ukonéeni desek volitelné U-profilem nebo thelnikem

* horni vedeni - umélohmotné voditko s kladkami

* jezdce - s kuli¢kowymi lozisky a plastovou obruéi,
meonti2 z boku, svisla regulace, vybézek zajistujici kfidlo

pred vypadnutim z drahy
ZAKLADNI . * vestavéné skfiné libovolné délky s maximalni
Spojovaci profil DOMUS BAREVNA PROVEDENI vitkou 2.7 m

* elegantni dolni kolejnice - nasunuta na podkladovou
listu, upevnéni neni vidét

» charakteristickym prvkem systému jsou svislé profily
R-12/16/18, které plni funkci nabytkove rukojeti

svitle riati

Jexdec s lotiskovym  Jezdec s lodiskovym
kolethem Fast 50 k  holediem - RAM s regulaci  kolediem - OMEGA

Jezdec s loiskovym

@ HLINIKOVE SYSTEMY S SIROKOU VODICI LISTOU

9,3CM

INTERO

URCENO PRO

* nabytkovou desku |8 mm
 zreadio /rdbytovou deslay’ zrcadio 4+ 1044 mm
e zreadio nebo sklo 4 mm

-
IRCADLD/'SKLO ZIRCADLD —
ogﬁ“ NABYTKOVADESKA]  mebo ‘
+IRCADLO/'SKLO SKLO
mm

* homi vedeni - kovove voditko s kiadiami, pfipevnéné
k vnéii strané profilu

* jezdee - koletka s kulikovymi lofisky a plastovymi
obrutemi, kovovy korpus s regulad na pruliné, phipevnény
k dveimnimu kfidiu bez numosti frézovani otvordl (Supero)

* ukondeni desek - pouze Uhelnic u ostatnich kovani jsou
moinosti rizné

« ideslné se hodi k priichozim dvefim, ke kovani fady
Ekonom, Standard, Synchronik (pohyb kiidel na jedné
koleynici bez madnost mijeni)

* moinost poutiti spojovaciho profilu ze systému Domus
nebo Rama ke spojovani desky s deskou nebo desky
se rreadiem, také v oblouku

* doporufovany predeviim pro prilchozi dvefe bez prahu
v systému Standard

» charakteristickym prvkem systému je svisly profil |18,
keery pini funkci rukojea

MDRTAZ
DO 15 MIN

DOMUS

» nabytkovou desku |8 mm
o zrcadlo nebo sklo 4 mm

NABYTKOVA [l ZRCADLO
DESKA Loy
MONTAZ | 8 4
DO 15 MIN mm mm

ze systému Rama
= horni vedeni - kovové voditko s kladkami, phipevnéné
k vnéisi strané profilu

* moinost poutiti spojovaciho profilu ze systému Domus,
= desku s deskou nebo desku se zrcadlem

it (Omega). upevnini neni vidét
* charakteristickym prviem systému je profil D-18,
keery pini funkai rukojes

Vodithko 1 umélé
hmoty s kdadiami
SUPERO

I i < loiivk
koledicern - SUPERO

Jezdec s lotiskovym

* ukonéeni desek U-profilem, Ghelnikemn nebo spojovacim profilem

* jezdce - voli se podle potfeby a podie druhu dolni kolejnice
ktery umatfiuje vodarovnd, svisle nebo po oblouku spojovat

» esteticka dolni kolejnice - nasunuta na podidadovou hiinikovou

Jezdes s lotnkowym  Jerdec ¢ lodickevym
koledkem - MultiOM  kolediern - RAM s regulaci  koletkem - OMEGA

SUPERO

URCENO PRO

e nibytkovou desku 10 mm |
ezrcadio nebo skio 4 mm (s tésnénim)

MNABYTKOVA ZRCADLO/SKLO
NOSNOST DESKA s tésnénim
4 :
it J aokc Jll 10 i 5 seeeen

= ukonéeni desek elegantni liStou

* homni vedeni - kovoveé voditko s kiadkarm,
phpevnéné k wnégi strané profilu
» dveini kiidlo miize tvofit deska tloustky 10 mm
nebo zreadio (sklo) doustly 4 mm
* k upevnéni zrcadla se poutiva speciini tésnéni

* jezdce - koletha s kufitkovymi logisky, plastové obruge,
kovovy korpus s regulaci na pruZiné. plipevnény

k dvefnimu kiidiu bez nutnosti frézovani otvorll
* estenckd dolni kolejce - nasunutd na podidadovou
hiindkovou £y, upevnéni neni vidét

» charakteristickym prvkem systému je profil S-10,

ktery pini funkea rukojeti

B

rukojet NABYTKOVA

PRESTIGE | B
e " 5

Profil PRESTIGE zviasté doporucujeme
pro systém SMART
(pro posuvné skladané dvefe)

Moinost vyuziti rukojeti
Prestige pro ukonéeni
desek tloustky |18 mm:

I. misto Ghelniku nebo U-profilu



GUSTAVSON

POUZDRA PRO DVERE
ZASOUVANE DO STENY

Soucasti systému

Rézné sady kovani
podle objednavky

SYNCHRONIK
DVOUKRIDLE DVERE

I-.J‘
ke sklenénym dvefim
(monta2 bez vrtani otvorfi do skla)

PROTIPRACHOVE KARTACE

Pfipevnéné v mist&, kde dvefe
zajizdéji do stény. Chrani dveini
pouzdro a jeho mechanizmus
pred prachem.

boéni liéta pouzdra
GUSTAVSON
Prodlouzena Zivotnost
| kovovych jezdc(, standardné
vybavenych kuli¢kovymi lozisky.
BARVY -42% _— = S
ZAR a zadni profily
."—UBNl GUSTAVSON
- J
i
] ‘ : Pevnost konstrukce je |
-] . ‘ zesnlena‘I sedmkrat ohybanym botni prof
bita | ocelovym profilem. GUSTAVSON

| umoziuje snadno pFizplsobit

Jako prvni ma v profilu naFiznuté spojovaci zamky, které
4 umozhuji montdZ pouzdra bez poutiti matic a podloZek.

Systém ma jako jediny svého
druhu na konstrukci trvale
vyrazené rozmeéry, coz

pouzdra bé&znym rozmértim dveri.

pouzdro 100 mm pouzdro 125 mm
SiFky 60 - 100 cm.

T 1n M
Snizujete naklady na skladovani! 4=| 2 I=,|=‘ ‘JIA‘ & ™ .=’|=
POZOR: : _ 19 .

nabizime také_pougdra 95 mm —

Univerzadlni pouziti:
jedno pouzdro pro dvere

‘ Dolni vedeni tvoFené hlinikovou
listou usnadnuje posuv dveri.

Doplnky = vyssi funkénost
pri kazdodennim pouzivani

HAKOVY ZAMEK
Zapustény do dvefniho kFidla.
Elegantni povrchova Gprava

v barvé leSténé mosazi.
Zajistuje bezpe¢né uzaméceni
dvefi. Velmi jednoducha
montaz.
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